Cemento Holcim Cuscatldn

Para uso en albanileria

Holcim Cuscatldn es el cemento ideal

para la elaboracion de mezclas para morteros

que proporcionan excelentes caracteristicas

de adherencia y trabajabilidad. Perfecto para el uso en

trabajos de albaiiileria, como mezclas para morteros

que puedan ser utilizadas en el pegamento de ladrilllos,
bloques, tubos, cerdmicas, losetas decorativas, piedras, etc.
Ademds, puede usarse en repellos, afinados, adobados,
cepos, resanes en general, construccion de aceras, cunetas,
cordones, suelo cemento, suelo cemento fluido, etc.

Presentacion del producto:
Cemento empacado
en bolsas de 42.5 kg.
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Caracteristicas:

Holcim Cuscatlan es un cemento que se fabrica bajo
estrictos procesos de control de calidad para garantizar la
trabajabilidad y retencién de agua en las mezclas.
Ademas, su férmula especial permite obtener mayor
adherencia.

Contiene un inclusor de aire que genera microburbujas
que actiian como lubricantes entre las particulas, lo cual
produce mezclas mas trabajables. Por todo lo anterior,
una vez endurecidas las mezclas, sufriran menos
contracciones y, por ende, las volvera mas duraderas e
impermeables. La resistencia de este cemento es superior
alos 3,000 psi a los 28 dias.

Fabricado con base en la norma ASTM C 91 tipo M.
Disponible en bolsas de 42.5 kg.

Nuestro Cemento... Calidad Mundial

Usos:

Por sus caracteristicas de adherencia y trabajabilidad,
este cemento es ideal para el pegamento de todo tipo
de obra de mamposteria, repellos, afinados,
pegamento de bloques, ladrillos, ceramica, azulejos,
losetas decorativas, tubos, piedras, construccion de

aceras, cunetas, cordones, suelo cemento, resanes, etc.

Este cemento no es recomendable
para la fabricacion de concretos estructurales
(zapatas, vigas, columnas, soleras, losas, etc.).
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